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V e r d a d e r a m e n t e  
r e s i s t e n t e ,   s i l e n c i o s o ,   
h e r m é t i c o  y  c o m p l e t o

G r u p o  D e m a  p r e s e n t a  D U R A T O P  X R ,   

e l  s i s t e m a  d e  d e s a g ü e s  d e  s u p e r i o r  

r e s i s t e n c i a  e  i n s o n o r i d a d ,    

q u e  r e e m p l a z a  c o n  d e s t a c a d a s  v e n t a j a s  

a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  m e t á l i c a s ,  

f a c i l i t a n d o  l a s  i n s t a l a c i o n e s  

y  g a r a n t i z a n d o  l a  t o t a l  s e g u r i d a d  

d e  l a s  u n i o n e s .  



E x t r e m a  R e s i s t e n c i a  
•  Máx ima  res i s tenc ia  a l  impacto
•  Mayor  res i s tenc ia  a l  ap lastamiento .
•  A l to  grado de  R ig idez  Anu lar,  que pos ib i l i ta  

insta lar lo  a  la  v i s ta  con menor  cant idad              
de  f i j ac iones ,  manten iendo la  per fecta  a l ineac ión  
de la  insta lac ión .

•  Permite  su  insta lac ión  enterrado a  mayor  
profundidad.

S u p e r i o r  I n s o n o r i d a d
•  E l  e levado espesor  y  dens idad de Duratop XR  

genera  insta lac iones  con un  a l to  n ive l  de  
   confort  sonoro para  e l  usuar io  y   sus  vec inos .  

Ó p t i m a  r e s i s t e n c i a  a  l o s  U V,  a l  F u e g o  y       
a  l a s  A l t a s  Te m p e r a t u r a s

•  Menor  coef ic iente  de d i la tac ión ,  que da  como 
resu l tado e l  mejor  comportamiento  ante  
var iac iones  de temperatura .

•  Mayor  res i s tenc ia  en  insta lac iones  expuestas        
a  los  rayos  UV.

•  La  res i s tenc ia  a l  Fuego de Duratop XR cumple     
l a  c las i f i cac ión  B2,  según norma DIN 4102

M a y o r  d i á m e t r o  ( h a s t a  2 0 0  m m )
•  La  completa  gama de Tubos  y  Conex iones           

de  DURATOP XR,  se  ext iende hasta  e l  d iámetro   
de  200 mm,  superando la  ofer ta  ex is tente           
hasta  hoy  en  e l  mercado y  dando respuesta          
a  las  ex igenc ias  de  todo t ipo de insta lac iones .

M á x i m a  H e r m e t i c i d a d  e n  l a s  U n i o n e s
Como es tendencia entre los mayores productores
de tuberías de Europa, DURATOP XR incorpora          
e l  ANILLO DE LABIO SIMPLE, de acuerdo                   
a Norma EN 681.
 
Esta  guarn ic ión  e lastomér ica  ha  demostrado 
un ópt imo comportamiento  en  la  hermet ic idad 
de las  un iones , tanto  en  exhaust ivas  pruebas  
de laborator io ,  como somet idas  a  a l tas  ex igenc ias  
de  uso.



Programa del sistema
Compatibilidad con DURATOP STD:

Las medidas 110 y 160 son directamente 
compatibles con el Sistema STD.

Las conexiones incluyen variantes con medidas 50, 63 y 75 
para facilitar la interconexión son el Sistema STD.
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1000
3000
4000

30-100058100
30-100058300
30-100058400

30-100078100 
30-100078300
30-100078400

30-100110100
30-100110300
30-100110400

30-100160100
30-100160300
30-100160400 30-100200400CÓ

DI
GO

S

CÓDIGO
30-340058000
30-340078000
30-340110000
30-340160000
30-340200000

MEDIDA
58
78

110
160
200

Cupla

Manguito de reparación 
CÓDIGO

30-341058000
30-341078000
30-341110000
30-341160000
30-341200000

MEDIDA
58
78

110
160
200

CÓDIGO
30-091045058
30-091045078
30-091045110
30-091045160
30-091045200

MEDIDA
58 mm 
78 mm 

110 mm 
160 mm 
200 mm 

Codo 45° M-H Codo 87°30´ M-H 

CÓDIGO
30-091090058
30-091090078
30-091090110
30-091090160
30-091090200

MEDIDA
58
78

110
160
200

Reducción 
Excéntrica 
M-H 

CÓDIGO
30-242058050
30-242078058
30-242078063
30-242078075
30-242110058
30-242110078
30-242160110
30-242200160

MEDIDA
58 x 50
78 x 58
78 x 63
78 x 75

110 x 58
110 x 78

160 x 110
200 x 160

S

T L

DeDi



Abrazadera Metálica c/goma

Ramal Simple M-H 45°

CÓDIGO
10-410040000
10-410050000
10-410058000
10-410063000
10-410078000
10-410110000
10-410160000
10-410200000

MEDIDA
40
50
58
63
78

110
160
200

CÓDIGO
30-165058000
30-165078058
30-165078000
30-165110058
30-165110063
30-165110078
30-165110000
30-165160110
30-165160000
30-165200110
30-165200160

MEDIDA
 58 x 58
 78 x 58
78 x 78

 110 x 58
110 x 63
 110 x 78

 110 x 110
 160 x 110
 160 x 160
 200 x 110
 200 x 160

Ramal Simple
M-H 87°30´ CÓDIGO

30-130058000
30-130078058
30-130078000
30-130110058
30-130110063
30-130110078
30-130110000

MEDIDA
 58 x 58
 78 x 58
78 x 78

 110 x 58
110 x 63
 110 x 78

 110 x 110

CÓDIGO
30-180110000

MEDIDA
 110 x 110

Ramal Doble 180° M-H

CÓDIGO
30-180180110

MEDIDA
 110 x 110 x 58

Ramal Doble 87°30´
c/vent 

Ramal Simple 87°30 c/vent 

CÓDIGO
30-131110063
30-131110000

MEDIDA
 110 x 63 x 58

 110 x 110 x 58
 

CÓDIGO
30-132110058

MEDIDA
110 x 58

Ramal Invertido 

CÓDIGO
30-201110000
30-201160000

MEDIDA
110
160

Caño Cámara  M-H 

Tapón

CÓDIGO
30-290058000
30-290078000
30-290110000
30-290160000

MEDIDA
58
78

110
160

 

Guarnición simple labio 

CÓDIGO
30-520000058
30-520000078
30-520000110
30-520000160
30-520000200

MEDIDA
58
78

110
160
200
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